765Q-1E
Q STAPLER-CT 65MM MAX (765)

Diameter: 1.7 - 1.9mm
Kroon: 11.5 - 11.5mm
Lengte: 38 - 64mm
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Kenmerken

DIAL-A
m Aluminiumbehuizing m Comfortabele rubberen greep T- Regelbare diepte-inslag Regelbare Luchtuitlaat
T

Contacttrekker w Anti-slip stootranden !“_ I Compact neusontwerp
SPECIFICATIE

Vermogenstype Pneumatisch Werkzame druk 4.80 - 8.30 BAR
Gewicht 2.38 kg 69.00 - 120.00 PSI
Breedte 98 mm Luchtverbruik Itr. per schot bij 5,6 bar 11
Lengte 371 mm Draadtype luchtslangaansluiting 1/4 BSP
Hoogte 284 mm Geluid LPA 1sd 84.10
Magazijncapaciteit (Max) 160 LWA 1sd 93.40
Q Bevestigingsmiddelen series: LPA 1s, Im 80.40
Diameter (mm) 1.7 (Min) 1.9 (Max) Vibratie / Onzekerheid 2.8/1.4 m/s2
Kroon (mm) 11.5 (Min) 11.5 (Max)
Lengte (mm) 38 (Min) 64 (Max)
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